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АННОТАЦИЯ 

Инструкция содержит рекомендации по подключению и программной настройке 

ультразвукового датчика контроля уровня, плотности и температуры топлива ДТУ-2-06-X  

(далее – ДТУ) через барьеры искрозащиты БДТ-09-36-А к абонентскому терминалу (на примере 

УМКа302) посредством интерфейса RS‑485 с использованием протоколов обмена данными 

Omnicomm-2, Omnicomm-3 и Modbus. 

В маркировке ДТУ обозначение Х – соответствует варианту исполнения, определяющему 

верхний предел измерений уровня топлива. Пример обозначения: Датчик уровня ультразвуковой ДТУ-

2-06-1000 ДЛИЖ.411618.0062 ТУ (где 1000 – соответствует исполнению с верхним пределом 

измерения уровня топлива – 1000 мм). 

К эксплуатации ДТУ-2-06-X допускаются лица, изучившие ПБ09-170-97 «Госгортехнадзор 

России. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Внимание! Не приступайте к работе, не ознакомившись с руководством по эксплуатации 

ДЛИЖ.411618.0062-06 РЭ «Датчик уровня ультразвуковой ДТУ-2-06-X»! 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ПО И УТИЛИТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 

 Дистрибутив для установки программы «DTU_configurator» – для настройки датчика 

ДТУ через интерфейс RS-485: 

https://www.lcard.ru/download/dtu_configurator.zip 

 Дистрибутив для установки программы «Конфигуратор УМКа3хх» – для настройки 

терминала через USB интерфейс: 

https://glonasssoft.ru/ru/equipment/umka302 

 На ПК должен быть установлен соответствующий драйвер для работы с адаптером  

USB-RS485. 

 На ДТУ должно быть установлено актуально ПО: 

для датчика до 2022 г. выпуска с ПО v.3x.x необходимо обновление до v.39.0.; 

для датчика после 2022 г. выпуска с ПО v.4x.x необходимо обновление до v.41.5. 

  

https://www.lcard.ru/download/dtu_configurator.zip
https://glonasssoft.ru/ru/equipment/umka302
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 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

1.1 Персональный компьютер (ПК)       – 1 шт. 

1.2 Источник питания (ИП) (выходное напряжение 9 В, ток нагрузки до 0.5 А) – 1 шт. 

1.3 Датчик ультразвуковой ДТУ-2-06-X (с ПО v. 39.0 или v. 41.5)   – 2 шт. 

1.4 Барьер искрозащиты БДТ-09-36-А ДЛИЖ 468153.0011    – 2 шт. 

1.5 Абонентский терминал УМКа302       – 1 шт. 

1.6 Кабель USB (Am – mini-Bm)        – 1 шт. 

1.7 Кабель с адаптером USB-RS485 (например, DTU_TST ТВРД.685621.001) – 1 шт. 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДТУ НА РАБОТУ ПО ТРЕБУЕМОМУ ПРОТОКОЛУ 

RS-485 

2.1 Собрать схему подключения ДТУ к ПК согласно Приложению А (питание не включать!). 

2.2 Запустить программу «DTU_configurator». В открывшемся окне задать номер COM-порта, 

который присвоен адаптеру USB-RS485, и нажать кнопку «CONNECT TO DTU», затем включить 

питание, подключив ДТУ к ИП (+9 В). При успешном соединении индикатор «link» станет зеленым и 

в поле «Configurator status» появится текст «Link established OK!». 

2.3 В поле «User settings 1» установить требуемый протокол интерфейса RS-485:  

«Omnicomm-2», «Omnicomm-3» или «Modbus». Отличие «Omnicomm-2» от «Omnicomm-3» состоит в 

выделении двух или трех адресов под данные от ДТУ. 

2.4 Настроить параметры для конкретного протокола (рисунки 1 и 2): 

 для «Omnicomm-2» в поле «User settings 1» в строке «Fuel type» задать тип топлива, в поле 

«Omnicomm settings» в строке «Net Address» задать адрес для каждого из подключаемых 

ДТУ (должны отличаться более, чем на единицу, например: 1, 3, 5). 

 для «Omnicomm-3» в поле «User settings 1» в строке «Fuel type» задать тип топлива, в поле 

«Omnicomm settings» в стоке «Net Address» задать адрес для каждого из подключаемых 

ДТУ (должны отличаться более, чем на две единицы, например: 1, 4). 

 Для «Modbus» в поле «User settings 1» в строке «Modbus & LSit net address» задать адрес 

для каждого из подключаемых ДТУ (должны отличаться, быть в диапазоне 1…247, 

например: 1, 2), в строке «Fuel type» задать тип топлива, в строке «Modbus baud» по 

умолчанию «19200», в строке «Modbus parity» по умолчанию «even» («четный»). 

2.5 Нажать кнопку «WRITE ALL SETTINGS» для записи изменений в настройки датчика. 

2.6 Отключить питание и затем отсоединить от ДТУ кабель с адаптером USB-RS485 (Кабель 

DTU_TST ТВРД.685621.001). 
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Рисунок 1. Настройка ДТУ по протоколу «Omnicomm-2» 

 

 
Рисунок 2. Настройка ДТУ по протоколу «Modbus» 
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 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДТУ ПО ПРОТОКОЛУ «OMNICOMM» К АБОНЕНТСКОМУ 

ТЕРМИНАЛУ УМКА 

3.1 Собрать схему подключения двух ДТУ с барьерами искрозащиты к абонентскому 

терминалу УМКа и ИП (+9 В) согласно Приложению Б. 

3.2 Запустить программу «Конфигуратор УМКа». 

3.3 Во вкладке «Интерфейсы» в поле «RS-485» задать следующие параметры (рисунок 3): 

 Режим: ДУТ по LLS; 

 Скорость: 19200; 

 Четность: Без чётности. 

3.4 Нажать в левой стороне окна программы кнопку «Записать конфигурацию в терминал» и 

дождаться перезагрузки терминала. 

 

  
Рисунок 3. Параметры интерфейса RS-485 для подключения ДТУ по протоколу «Omnicomm-

2» или «Omnicomm-3» 

 

3.5 При подключенном ДТУ по протоколу «Omnicomm-2» убедиться, что в окне программы 

«Конфигуратор УМКа» на вкладке «Состояние» отображаются значения, полученные от двух ДТУ 

(рисунок 4): 

 в строке LLS0 – уровень (мм*10) и температура (С) от ДТУ с адресом 1; 

 в строке LLS1 – плотность (кг/м3*10) в столбце «Уровень» и тип топлива (0…8) в столбце 

«Температура» от ДТУ с адресом 1; 

 в строке LLS2 – уровень (мм*10) и температура (С) от ДТУ с адресом 3; 
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 в строке LLS3 – плотность (кг/м3*10) в столбце «Уровень» и тип топлива (0…8) в столбце 

«Температура» от ДТУ с адресом 3. 

Примечание: типы топлива: 0 – универсальная солярка, 1 – летняя солярка, 2 – зимняя солярка, 

3 – арктическая солярка, 4 – керосин РТ, 5 – керосин ТС, 6 – бензин AI-80, 7 – бензин AI-92, 8 – бензин 

AI-95. 

 

  
Рисунок 4. Данные от двух датчиков ДТУ по протоколу «Omnicomm-2» 

 

3.6 При подключенном ДТУ по протоколу «Omnicomm-3» убедиться, что в окне программы 

«Конфигуратор УМКа» на вкладке «Состояние» отображаются значения, полученные от двух ДТУ 

(рисунок 5): 

 в строке LLS0 – уровень (мм*10) и температура (С) от ДТУ с адресом 1; 

 в строке LLS1 – плотность (кг/м3*10) в столбце «Уровень» и тип топлива (0…8) в столбце 

«Температура» от ДТУ с адресом 1; 

 в строке LLS2 – температура (1С*128) в столбце «Уровень» и дублирование типа топлива 

(0…8) в столбце «Температура» от ДТУ с адресом 1; 

 в строке LLS3 – уровень (мм*10) и температура (С) от ДТУ с адресом 3; 

 в строке LLS4 – плотность (кг/м3*10) в столбце «Уровень» и тип топлива (0…8) в столбце 

«Температура» от ДТУ с адресом 3. 

 в строке LLS5 – температура (1С*128) в столбце «Уровень» и дублирование типа топлива 

(0…8) в столбце «Температура» от ДТУ с адресом 3. 
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Рисунок 5. Данные от двух датчиков ДТУ по протоколу «Omnicomm-3» 

 

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДТУ ПО ПРОТОКОЛУ «MODBUS» К АБОНЕНТСКОМУ ТЕРМИНАЛУ 

УМКА 

4.1 Собрать схему подключения двух ДТУ с барьерами искрозащиты к абонентскому 

терминалу УМКа и ИП (+9 В) согласно Приложению Б. 

4.2 Запустить программу «Конфигуратор УМКа». 

4.3 Во вкладке «Интерфейсы» в поле «RS-485» задать следующие параметры  

4.4 (рисунок 6): 

 Режим: Modbus; 

 Скорость: 19200; 

 Четность: Чётность. 
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Рисунок 6. Параметры интерфейса RS-485 для подключения ДТУ по протоколу «Modbus» 

 

4.5 Для получения абонентским терминалом измеренных значений от ДТУ во вкладке 

«Modbus» заполнить строки таблицы с необходимыми параметрами (рисунок 7): 

 в столбце «Адрес» указать адрес ДТУ, присвоенный во время настройки на работу по 

протоколу «Modbus»; 

 в столбце «Запрос» выбрать тип данных, который используется в конкретном регистре, из 

карты регистров ДТУ для Modbus; 

 в столбце «Регистр» указать номер регистра запрашиваемого значения из  

карты регистров ДТУ для Modbus (в терминале УМКа нумерация регистров смещена на 

минус единицу по отношению к карте регистров ДТУ для Modbus); 

 в столбце «Формула» при необходимости задается формула пересчета исходного значения, 

полученного от датчика, в которой могут быть использованы целые и дробные числа, 

математические операции сложения (+), вычитания (–), умножения (*), деления (/), скобки. 

Исходное значение кодируется символом «x». Если строка пустая, то исходное значение не 

пересчитывается. Пример формул пересчета: «2.5х–60», «5(x+10)», «x/2»); 

 в столбце «Описание» при необходимости задается описание параметра размером до 10 

знаков. 

На рисунке 7 заполнена таблица управления настройками протокола «Modbus» для четырех 

параметров (строки 0…3 и 4…7) от каждого из двух ДТУ (адреса 1 и 2). У каждого параметра свой 

номер регистра и тип данных. Также в связи с тем, что ДТУ передает в терминал значения в [мм*10] 

и в [кг/м3*10], была задана формула «x/10» пересчета параметров уровня (Level) и плотности (Density) 

топлива. 

https://www.lcard.ru/download/dtu_data_formats.pdf#page=4
https://www.lcard.ru/download/dtu_data_formats.pdf#page=4
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Рисунок 7. Окно управления настройками протокола «Modbus» 

 

4.6 Нажать в левой стороне окна программы кнопку «Записать конфигурацию в терминал» и 

дождаться перезагрузки терминала. 

4.7 Убедиться, что во вкладке «Modbus» в столбце «Значение» отображаются данные, 

полученные от двух ДТУ (рисунок 8): 

 в строке 0 – уровень топлива (мм) от ДТУ с адресом 1; 

 в строке 1 – плотность топлива (кг/м3) от ДТУ с адресом 1; 

 в строке 2 – температура топлива (C) от ДТУ с адресом 1; 

 в строке 3 – тип топлива (0…8) от ДТУ с адресом 1; 

 в строке 4 – уровень топлива (мм) от ДТУ с адресом 2; 

 в строке 5 – плотность топлива (кг/м3) от ДТУ с адресом 2; 

 в строке 6 – температура топлива в (C) от ДТУ с адресом 2; 

 в строке 7 – тип топлива (0…8) от ДТУ с адресом 2. 

Примечание: типы топлива: 0 – универсальная солярка, 1 – летняя солярка, 2 – зимняя солярка, 

3 – арктическая солярка, 4 – керосин РТ, 5 –  керосин ТС, 6 – бензин AI-80, 7 – бензин AI-92, 8 – бензин 

AI-95. 
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Рисунок 8. Значения, полученные от двух датчиков ДТУ по протоколу «Modbus» 

 



 

Страница 12 из 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема подключения ДТУ к ПК 

 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема подключения двух ДТУ с барьерами искрозащиты  

к абонентскому терминалу УМКа 
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