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		Стоимость от 52 463 руб.	

	В наличии




  
  
             внесен в Государственный реестр средств измерений
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E20-10 - быстродействующий модуль АЦП, с наличием USB интерфейса для подключения к ПК.



Е20-10 имеет 4 канала АЦП 14 бит/ 10 МГц с функцией мультиплексирования, 16 каналов цифрового ввода и вывода, совместимые с TTL логикой, а также 2 канала ЦАП 12 бит/ ±5 В. 



Предназначен для построения многоканальных скоростных систем сбора данных, а также цифрового управления и контроля состояния внешних устройств. 




Внимание! Индустриальный вариант исполнения требует новой прошивки 2.01.11 FPGA (Файл e2010m.pld размером 42288 байт с датой создания 04.07.17). Если Вы применяете собственное ПО для E20-10, в котором невозможно изменить файл прошивки e2010m.pld, то применять индустриальный E20-10 с этим ПО (без его перекомпиляции) будет некорректно.


  
  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

  



  




  

  

  
      
  
  
    
        
  
  
      
        
      
          Возможности:

продвинутые режимы синхронизации, позволяющие создать многомодульную систему сбора данных по схеме один задатчик – много приемников

каждый канал имеет ФНЧ третьего порядка с оптимальной частотой среза, который улучшает соотношение «сигнал-шум»

межкадровая задержка выборки АЦП может быть запрограммирована от 0 до 655353 периодов частоты преобразования АЦП, что позволяет реализовать более низкие частоты выборок по каждому каналу

интерфейс USB 2.0 и внутренний FIFO буфер размером 8 Мбайт обеспечивают высокоскоростной непрерывный сбор данных на частотах до 10 МГц


  
  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

  



  



  



  




  

  

        
  
  
      
        
      
          быстродействующий внешний модуль ввода-вывода на шину USB 2.0
  
  

    

  
  
  
  
  
  


            
       Преимущества

    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          имеет вариант индустриального исполнения 



  
            

          

                                
            
                
          полностью загружаемая извне архитектура: загружаемая FPGA, может быть обновлена прошивка контроллера, что даёт возможность пользователю самостоятельно обновлять прошивки последними версиями



  
            

          

                                
            
                
          разработано и серийно выпускается в России



  
            

          

                  

  

    

  
  
  
  
      
      
    

  
  

  



  




  

  
  



  






            
      Технические характеристики
    

  
  
  
      
        
      
          	
АЦП


	Разрядность АЦП	14 бит
	Максимальная частота преобразования АЦП	10 МГц
	Поддиапазоны измерения напряжения	±3,0 В; ±1,0 В; ±0,3 В

			(независимая настройка для каждого канала)
	Тип аналоговых входов АЦП	"С общей землёй",  экранированный
	Нижняя частота полосы пропускания тракта преобразования	0 Гц
	Типичное значение верхней частоты полосы пропускания тракта преобразования по уровню -3 дБ	
1,2 МГц  (на всех поддиапазонах E20-10, E20-10-D,  E20-10-D-I )

4,5 МГц   (на поддиапазоне ±3,0 В  E20-10-1, E20-10-D-1, E20-10-D-1-I)

			5,2 МГц   (на поддиапазоне ±1,0 В  E20-10-1, E20-10-D-1, E20-10-D-1-I)

			3,5 МГц   (на поддиапазоне ±0,3 В  E20-10-1, E20-10-D-1, E20-10-D-1-I)


	Типичное отношение сигнал-шум канала АЦП	73 дБ
	Межканальное прохождение, не более: 

			 -  на постоянном напряжении 

			 -  на частоте 1 кГц

			 -  на частоте 1 МГц	
			  

			–70 дБ 

			–75 дБ

			–65 дБ
	Устойчивость к перегрузкам входным измерительным сигналом напряжения постоянного тока	±10 В 
	FIFO буфер данных	8 Мбайт
	Режимы синхронизации	Частоты преобразования АЦП, старта сбора данных (по цифровому и аналоговым сигналам)
	Дополнительные возможности	Сбор заданного количества кадров от синхросигнала, задержанный старт на заданное количество кадров и др.
	ЦАП (E20-10-D, E20-10-D-1, E20-10-D-I, E20-10-D-1-I)
	Количество выходов напряжения с общей землёй	2
	Разрядность	12 бит
	Время установления	8 мкс
	Выходной ток, не более	2 мА
	Тип ЦАП	Асинхронный
	Цифровые входы, выходы и линии синхронизации
	Количество входов асинхронного ввода	16 (параллельных, асинхронных, один из них может быть сконфигурирован под двунаправленную линию "синхронизации старта АЦП")
	Количество выходов асинхронного вывода	16 (параллельных, асинхронных, с общим разрешением выходов)
	Двунаправленная линия “Синхронизация частоты АЦП”	1
	Режимы синхронизации старта сбора данных или запуска АЦП	По каждой из 2-х двунаправленных линий "Cинхронизации старта АЦП" и "Cинхронизация частоты АЦП" может быть настроен режим синхронизации "внутренний", "внутренний с трансляцией на выход" или "внешний"
	Количество каналов синхронного ввода1) 	2
	Скорость синхронного ввода	До 60 Мбит/c
	Тип логики	TTL (5 В)
	Выходные логические уровни	
0...+0,4 В («логический ноль»)

Не менее 2,4 В («логическая единица»).


	Входные логические уровни	
–0,2...+0,6 В («логический ноль»);

+2,4...+5,0 В («логическая единица»).


	Питание
	Напряжение питания постоянного тока	
+8,0 В ... +40 В 2)


	Потребляемая мощность	
Не более 4,5 Вт


	Питание внешних устройств	±12 В (до 35 мА) – выведены на разъем аналоговых сигналов,

			+5 В (до 35 мА) – выведено на разъём цифровых сигналов
	Габариты       142 x 132 x 40 мм,   Масса – не более 0,3 кг

_________

1) Функция синхронного ввода поддержана в E20-10 ревизии B и старше (в прошивке FPGA версии 2.00.13 или старше). Используется один или два входа синхронизации E20-10 с назначенной альтернативной функцией цифрового синхронного ввода. Возможен синхронный цифровой ввод на фоне ввода данных АЦП.  



2) Характеристики приводятся для E20-10 ревизии В.01, которая производится в настоящее время. 

Ревизии A и В сняты с производства. Отличия ревизии А, В и B.01 —  см. Руководство пользователя.
Сетевой адаптер питания ~220 В / =12 В  входит в комплект поставки.


Метрологические характеристики 3)

 



	
АЦП


	Диапазон измерений напряжения постоянного тока	От -3 до +3 В
	
Пределы допускаемой приведенной (к верхнему значению предела

измерений) основной погрешности измерений напряжения постоянного

тока для пределов: 3; 1; 0,3 В

	
±0,25 %


	
Диапазон измерений напряжения переменного тока:

			- в диапазоне частот от 0,01 до 1000 кГц

			- в диапазоне частот свыше 1000 до 4900 кГц (только для E20-10-1,

			E20-10-D-1, E20-10-D-1-I)

	От 0,3 мВ до 2 В

			От 1 мВ до 0,7 В
	Пределы допускаемой относительной основной погрешности

			измерений напряжения переменного тока 4)	

			 XAC – предел измерений напряжения переменного тока;

			 X – значение измеряемого напряжения переменного тока
	Входное сопротивление постоянному току	
10±0,5 МОм


	Пределы допускаемой относительной основной погрешности частоты преобразований АЦП	±0,005 %
	ЦАП (E20-10-D, E20-10-D-1, E20-10-D-I, E20-10-D-1-I)
	Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока	От -5 до +5 В
	Пределы допускаемой приведенной (к верхней границе диапазона воспроизведений) основной погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока	±0,3 %
	
Условия эксплуатации


	
Нормальные условия применения


	Температура окружающей среды	20±5 °С
	Относительная влажность	От 30 до 80 %
	Атмосферное давление	От 84 до 106 кПа
	
Рабочие условия применения E20-10, E20-10-D, E20-10-1, E20-10-D-1

			(ГОСТ 22261-94, группа 3 с расширенным диапазоном рабочих температур)


	Температура окружающей среды	От +5 до +55 °С
	Относительная влажность при температуре окружающей среды 25 °С	До 90 %
	Атмосферное давление	От 70 до 106,7 кПа
	
Рабочие условия применения E20-10-D-I, E20-10-D-1-I

			(ГОСТ 22261-94, группа 4 с расширенным диапазоном рабочих температур)


	Температура окружающей среды	От -40 до +60 °С
	Относительная влажность при температуре окружающей среды 30 °С	До 90 %
	Атмосферное давление	От 70 до 106,7 кПа
	Пределы допускаемых дополнительных погрешностей измерений  напряжения постоянного и переменного тока, воспроизведений напряжения постоянного тока, частоты преобразований АЦП от изменения температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, на каждые 10 ºC, в долях от пределов допускаемой основной погрешности	0,5


_________

3) Метрологические характеристики в полном объеме приведены в описании типа СИ.

4) В диапазоне частот сигнала свыше 20 кГц пределы допускаемой погрешности увеличиваются.

Система обозначений E20-10




  
  

    

  
  
  
  
  
  



            
      Модификации и варианты исполнения
    

  
  
  
      
          	  
          	  E20-10	Цена 52462.80 руб./шт.  Минимальная партия для заказа 20 шт.
	Модуль E20-10, полоса пропускания 1.25 МГц, ЦАП не установлен




  
	  
          	  E20-10-1	Цена 52509.60 руб./шт.  Минимальная партия для заказа 20 шт.
	Модуль E20-10, полоса пропускания 5 МГц, ЦАП не установлен




  
	  
          	  E20-10-D	Цена 57158.40 руб./шт.  Минимальная партия для заказа 20 шт.
	Модуль E20-10, полоса пропускания 1.25 МГц, установлен 2-канальный ЦАП




  
	  
          	  E20-10-D-1	Цена 57205.20 руб.
	Модуль E20-10,  полоса пропускания 5 МГц,  установлен 2-канальный ЦАП




  
	  
          	  E20-10-D-I	Цена 69865.20 руб./шт.  Минимальная партия для заказа 20 шт.
	Модуль E20-10, полоса пропускания 1.25 МГц,  установлен 2-канальный ЦАП, индустриальный, с поверкой




  
	  
          	  E20-10-D-1-I	Цена 69919.20 руб./шт.  Минимальная партия для заказа 20 шт.
	Модуль E20-10, полоса пропускания 5 МГц, установлен 2-канальный ЦАП, индустриальный, с поверкой




  


    

  
  
  
  
  
  



            
      Аксессуары, входящие в комплект поставки
    

  
  
  
      
        
      
          
	Кабель USB 2.0 тип A-B, длина 1,5 м (1 шт.)
	Кожух DP-37С (1 шт.)
	Разъем DB-37М (1 шт.)
	MDN-9P – для изготовления кабеля подключения к выходам питания внешнего устройства ±12 В и к выходам ЦАП (1 шт.)
	DJK-10A – для изготовления кабеля подключения внешней цепи питания (1 шт.)
	Внешний источник питания – сетевой адаптер ~220V (1 шт.)
	CD с документацией и программным обеспечением (по запросу)





    

    

  
  
  
  
  
  



        
  
  
      
            Сертификаты

    	  
           decl_tp_tc_lcard_2027.pdf (размер: 5 724 424 байт, дата: 22.11.2022) Декларация о соответствии Техническим регламентам Таможенного Союза (ТР ТС)

 
  

	  
           descr_type_lcard.pdf (размер: 4 248 534 байт, дата: 28.01.2019) Свидетельство об утверждении типа средств измерений. Преобразователи напряжения измерительные L-CARD.

Модификации преобразователей:

	USB модули - E14-140, E14-440, E20-10 и E-502;

	PCI Express плата - L-502.


 
  

	  
           descr_type_lcard_prolong_2027.pdf (размер: 522 155 байт, дата: 13.12.2022) Приказ о продлении действия 'Свидетельства об утверждении типа средств измерений' до 29.12.2027.

 
  



      Методика поверки

    	  
           metodika_poverki_lcard.pdf (размер: 888 602 байт, дата: 16.09.2019) Преобразователи напряжения измерительные L-CARD: E14-140, E14-440, E20-10, E-502 и L-502.

Методика поверки.

 
  



      3D модели

    	  
           e20-10_3d.pdf (размер: 322 816 байт, дата: 23.08.2021) 3D модель модуля E20-10 в формате PDF.

Для надлежащего отображение данного документа в используемой программе просмотра PDF файлов необходимо в её настройках включить поддержку 3D.

Например, для программы 'Adobe Acrobat Reader' это делается так.

 
  

	  
           e20-10_3d.step (размер: 7 826 118 байт, дата: 24.08.2021) 3D модель модуля E20-10 в формате STP.

 
  



      Описания

    	  
           e20-10_conn_examples.pdf (размер: 1 136 556 байт, дата: 09.10.2019) Модуль E20-10. Типичные примеры подключения.

 
  

	  
           e20-10_qs.pdf (размер: 2 071 180 байт, дата: 14.01.2019) E20-10 Преобразователь напряжения измерительный.

Инструкция по первоначальной настройке.

 
  

	  
           e2010_programmers_guide.pdf (размер: 1 479 752 байт, дата: 02.03.2011) Модуль E20-10 (USB 2.0). Руководство программиста. Библиотека  Lusbapi 3.3.  Adobe Acrobat 6.0.

 
  

	  
           e2010_version_history.pdf (размер: 690 513 байт, дата: 02.03.2011) Модуль E20-10 (USB 2.0). История дополнений и изменений. Библиотека  Lusbapi 3.3. Adobe Acrobat 6.0.

 
  

	  
           e20_10_users_guide.pdf (размер: 3 250 817 байт, дата: 15.07.2022) Модуль E20-10 (USB 2.0). Руководство пользователя. Adobe Acrobat 6.0.

 
  

	  
           labview_e154_e140_e440_e2010.pdf (размер: 568 186 байт, дата: 07.03.2018) Библиотека виртуальных приборов для LabVIEW 7.1

 
  

	  
           re_manual.pdf (размер: 881 007 байт, дата: 16.09.2019) Преобразователи напряжения измерительные L-CARD: E14-140, E14-440, E20-10, E-502 и L-502.

Руководство по эксплуатации.

 
  



      Статьи

    	  
           lcardconnects.pdf (размер: 477 543 байт, дата: 22.01.2003) А. В. Гарманов. Подключение измерительных приборов, решение вопросов электросовместимости и помехозащиты. L-Card, 2003.

 
  



    

  
  
  
  
  
  



        
  
  
      
            Программное обеспечение для поверки

    	  
           e2010_metr.zip  (размер: 1 494 066 байт, дата: 17.10.2023) Набор утилит для поверки модуля E20-10 под ОС Windows'XP/7/8.x/10/11.

Внимательно читаем Readme файл.

 
  



      Программное обеспечение под Linux

    	  
           lcomp_linux.tgz  (размер: 749 974 байт, дата: 11.02.2021) Версия 1.57 LComp библиотеки и драйверов для Linux (ядро 4.4.14, также работает начиная с ядра 2.6.37.6 ). Разрабатывалось в Slackware 14.2. Работоспособно  в 32 и 64-бит версиях. Также проверено что работает на ARM OrangePI PC с дистрибутивом Armbian. Поддерживаются только L780, L783, L761, L791, E-154, E14-140(M), E14-440 и E20-10.

 
  

	  
           lcomp_linux-2.6.29.tgz  (размер: 701 110 байт, дата: 12.12.2012) Версия 1.4 LComp библиотеки и драйверов для Linux (ядро 2.6.29 ). Разрабатывалось в Slackware 13. Должно быть работоспособно  в 32 и 64-бит версиях.Поддерживаются только L780, L783, L761, L791, E-154, E14-140(M), E14-440 и E20-10.

 
  

	  
           lcomp_linux_2.4.32.tgz  (размер: 563 958 байт, дата: 26.07.2011) Драйвера LСomp для Linux. Ядро 2.4.32. Поддерживаются только USB устройства E-154, E14-140(M), E14-440 и E20-10. Разрабатывалось в основном для поддержки в ОС МСВС 3.0 (ФЛИР.80001-12).

 
  



      Программное обеспечение под Windows

    	  
           lcomp.exe  (размер: 6 541 904 байт, дата: 24.01.2023)  Библиотека LCOMP под Windows'XP/Vista/7/8.x/10/11 (32-bit&64-bit) с драйверами для изделий от "Л Кард". Инсталлятор и драйвера имеют цифровую подпись. Библиотека построена на основе современных WDM-драйверов переписанных на WDF. Включает в себя собственно WDM-драйвера для оборудования "Л Кард", библиотеку DLL с исходными текстами, примеры программирования, электронное описание и т.д. Библиотека LCOMP обеспечивает поддержку почти всей гамме выпускаемых изделий: PCI платы, USB модули. Поддержка ISA плат прекращена.

Cоставной частью входит программа L-Graph I. В L-Graph I есть поддержка следующих устройств:
L-1450, L-761, L-780, L-783, L-791, E14-140, E-154 и E14-440. Файлы, записанные L-Graph I, могут быть также прочитаны и обработаны с помощью демо-версии программы PowerGraph v. 3.X

 
  

	  
           lusbapi34.exe  (размер: 3 290 426 байт, дата: 18.12.2023)  Библиотека Lusbapi v.3.4 под Windows'XP/Vista/7/8.x/10/11.

Самораспаковывающийся архив с программным обеспечением для следующих USB устройств от фирмы ООО "Л Кард":

	 модуль E14-140 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 
	 модуль E-154 
	 модуль E-310 

В состав архива входят библиотека и примеры (всё с исходными текстами).

Внимание!!! В этой версии библиотеки используется USB драйвер из  библиотеки LComp. Т.о при переходе со старых версий Lusbapi на версию 3.2 и выше, конечному пользователю следует через "Device Manager" ("Диспетчер устройств") переключить USB модуль на работу с новым драйвером.

 
  

	  
           lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip  (размер: 1 222 195 байт, дата: 06.06.2019) Библиотека виртуальных приборов lview для работы с модулями E154, E14-140, E14-440 и E20-10 из-под среды визуального программирования LabVIEW 7.1.

 
  

	  
           modulesviewer14.exe  (размер: 2 342 567 байт, дата: 29.11.2022) Утилита ModulesViewer v.1.4 для  мониторинга USB модулей.

Самораспаковывающийся архив с исходными текстами. 

Поддерживаются следующие USB устройства от фирмы ООО "Л Кард":

	 модуль E14-140 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 
	 модуль E-154 
	 модуль E-310 

Проект построен в среде Borland C++ Builder 6.0 с использованием библиотеки Lusbapi v.3.4.

 
  

	  
           oldusbdrivers.zip  (размер: 3 144 251 байт, дата: 30.06.2020) Старые USB драйвера (типа ldevusb.sys) с цифровой подписью для 32-bit и 64-bit версий Windows. Этот набор USB драйверов может быть полезен при использовании старого софта, написанного на базе следующих библиотек:

	 Lusbapi v.3.1 и ниже 
	 E270api 

 
  



      Программный комплекс LGraph2

    	  
           lgraph2.zip  (размер: 26 792 563 байт, дата: 30.06.2023) LGraph2 - многофункциональная программа самописец-визуализатор под Windows'XP/7/8.x/10. Версия 2.36.2. Возможность одновременной визуализации и регистрации данных с АЦП L-502, L-780M, L-783, L-791, L-761, E-502, E14-140, E14-140M, E14-440, E-154, E20-10, LTR11, LTR114, LTR27, LTR212, LTR216, LTR22, LTR24, LTR25, LTR51, L-264, L-305, L-1250. Для работы программы  требуется предварительно установить подписанные драйвера LComp и службу ltrd c графическим интерфейсом к ней LTR Manager.

 
  

	  
           lgraph2_help.pdf  (размер: 8 564 139 байт, дата: 19.02.2019) Руководство пользователя программы LGraph2.

 
  

	  
           lgraph2_plugins.pdf  (размер: 399 425 байт, дата: 29.04.2010) Руководство пользователя по разработке плагинов для программы LGraph2.

 
  



      Сторонние разработки ПО

    	  
           matrix11.zip  (размер: 215 674 байт, дата: 01.03.2002) Программа для конвертации файлов между форматами данных MATLAB и двоичными файлами с 16-ти битными данными (АЦП, ЦАП).

 
  

	  
           pg33demo.zip  (размер: 31 813 334 байт, дата: 18.01.2019) PowerGraph. Самописец-регистратор под Windows.

	pg33demo.zip - демонстрационная версия 3.3.9 для PCI плат L-7xx, внешних модулей E-24, E-270, E20-10, E14-440, E14-140, E-154 и модулей LTR: LTR11, LTR22, LTR27, LTR51, LTR114 и LTR212 (не позволяет сохранять и экспортировать данные). Может читать файлы, записанные при помощи LGraph. 

 Разработка, поставка и техническая поддержка - ООО «ДИСофт». Подробнее см. www.powergraph.ru

 
  



      Firmware и BIOS

    	  
           e2010update13.zip  (размер: 122 806 байт, дата: 18.05.2021) Консольная утилита E2010Update для модуля E20-10 содержит в себе целый набор различных прошивок и позволяет проводить обновление модуля в автоматическом режиме. Причем утилита выполняет обновление только необходимых прошивок как микроконтроллера (Firmware MCU), так и ПЛИС (только для Rev.'С' и выше).

Утилита E2010Update v.1.03 содержит следующие версии прошивок:

	 Firmware v.1.8         от 31.10.2008 для модуля Rev.'A';

	 Firmware v.2.5         от 11.11.2020 для модуля Rev.'B' или Rev.'B.01';

	 Firmware v.3.2         от 17.08.2020 для модуля Rev.'C';

	 ПЛИС     v.03.00.07c   от 21.01.2020 для модуля Rev.'C' в Commercial исполнении (от  +5° до +55°C);

	 ПЛИС     v.03.00.07i   от 21.01.2020 для модуля Rev.'C' в Industrial исполнении (от -40° до +60°C).


Данная утилита является заменой устаревшей утилиты e2010fw_18a_23b.zip.

 
  

	  
           e2010_pld.zip  (размер: 77 180 байт, дата: 18.05.2021) Файлы загружаемых прошивок ПЛИС для модуля E20-10 следующих ревизий:

	файл E2010.pld - прошивка v.1.00.07 от 29.10.2008 г. для модуля Rev.'A';

	файл E2010m.pld - прошивка v.2.00.16 от 12.01.2021 г. для модуля Rev.'B' и 'B.01' в Commercial исполнении (от  +5° до +55°C);

	файл E2010mi.pld - прошивка v.2.01.16 от 12.01.2021 г. для модуля Rev.'B' и 'B.01' в Industrial исполнении (от -40° до +60°C).


 
  



      Устаревшее программное обеспечение

    	  
           e2010fw_17a_21b.zip  (размер: 42 587 байт, дата: 22.03.2011) Модуль E20-10 (Rev. "A" и "B"). Утилита перепрошивки основной программы (Firmware) микроконтроллера модуля.

	Rev. "A" - firmware v.1.7 (build 03.02.2007)

	Rev. "B" - firmware v.2.1 (build 18.04.2008)


 
  

	  
           e2010fw_18a_21b.zip  (размер: 42 363 байт, дата: 27.01.2010) Модуль E20-10 (Rev. "A" и "B"). Утилита перепрошивки основной программы микроконтроллера  (Firmware MCU).

	Rev. "A" - firmware v.1.8 от 31.10.2008

	Rev. "B" - firmware v.2.1 от 18.04.2008


Не забываем читать файл Readme.!!!

 
  

	  
           e2010fw_18a_22b.zip  (размер: 42 825 байт, дата: 23.06.2014) Модуль E20-10 (Rev. "A" и "B"). Утилита перепрошивки основной программы микроконтроллера  (Firmware MCU).

	Rev. "A" - firmware v.1.8 от 31.10.2008

	Rev. "B" - firmware v.2.2 от 07.09.2012


Не забываем читать файл Readme.!!!

 
  

	  
           e2010fw_18a_23b.zip  (размер: 42 957 байт, дата: 24.07.2019)  Утилита для обновления основной программы микроконтроллера (Firmware MCU) модуля E20-10:

	Firmware v.1.8 от 31.10.2008 для модуля Rev.'A'

	Firmware v.2.3 от 02.07.2014 для модуля Rev.'B' и 'B.01'


Не забываем читать файл Readme.!!!

 
  

	  
           lcomp_linux-2.6.21.tgz  (размер: 607 712 байт, дата: 04.12.2009) BETA 1.1 версия LComp библиотеки и драйверов для Linux (ядро 2.6.21...). Разрабатывалось в Slackware 12.0. Поддерживаются только L780, L783, L761, L791, E-154, E14-140, E14-440 и E20-10.

 
  

	  
           lcomp_old.exe  (размер: 3 653 232 байт, дата: 19.06.2013)  Библиотека LCOMP под Windows XP/Vista/Win7 32 и 64-бит версии с драйверами (Поддержка 98/Me/2000 в последних версиях не проверялась). Инсталлятор и драйвера имеют цифровую подпись.

Библиотека построена на основе WDM-драйверов. Включает в себя собственно WDM-драйвера для оборудования "Л Кард", библиотеку DLL с исходными текстами, примеры программирования, электронное описание и т.д. Библиотека LCOMP обеспечивает поддержку почти всей гамме выпускаемых изделий: ISA и PCI платы, USB модули.

Cоставной частью входит программа L-Graph I. В L-Graph I есть поддержка следующих устройств:
L-1450, L-761, L-780, L-783, L-791, E14-140, E-154 и E14-440. Файлы,

записанные L-Graph I, могут быть также прочитаны и обработаны с помощью демо-версии программы PowerGraph v. 3.X

 
  

	  
           lusbapi30.exe  (размер: 952 965 байт, дата: 17.04.2007) Библиотека Lusbapi v.3.0  под Windows 98/Me/2000/XP.

 Самораспаковывающийся архив с программным обеспечением для следующих USB устройств от фирмы ЗАО "Л-Кард": 

	 модуль E14-140 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A") 

В состав архива входят USB драйвер, библиотека, примеры ...

 
  

	  
           lusbapi31.exe  (размер: 1 034 027 байт, дата: 13.06.2007) Библиотека Lusbapi v.3.1 под Windows 98/Me/2000/XP.

Самораспаковывающийся архив с программным обеспечением для следующих USB устройств от фирмы ЗАО "Л-Кард": 

	 модуль E14-140 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A") 

В состав архива входят USB драйвер, библиотека, примеры ...

 
  

	  
           lusbapi32.exe  (размер: 1 766 204 байт, дата: 13.04.2009)  Библиотека Lusbapi v.3.2 под Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

 Самораспаковывающийся архив с программным обеспечением для следующих USB устройств от фирмы ЗАО "Л-Кард":

	 модуль E14-140 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E-154 

В состав архива входят USB драйвер, библиотека, примеры ...


Внимание!!! В этой версии библиотеки используется новый USB драйвер. Т.о при переходе со старых версий Lusbapi на более новую версию 3.2, конечному пользователю следует через "Device Manager" ("Диспетчер устройств") переключить USB модуль на работу с новым драйвером.

 
  

	  
           lusbapi33.exe  (размер: 1 767 602 байт, дата: 19.11.2010)  Библиотека Lusbapi v.3.3 под Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7.

Самораспаковывающийся архив с программным обеспечением для следующих USB устройств от фирмы ООО "Л Кард":

	 модуль E14-140 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E-154 

В состав архива входят USB драйвер, библиотека, примеры ...


Внимание!!! В этой версии библиотеки используется новый USB драйвер. Т.о при переходе со старых версий Lusbapi на версию 3.2 и выше, конечному пользователю следует через "Device Manager" ("Диспетчер устройств") переключить USB модуль на работу с новым драйвером.

 
  

	  
           modulesviewer11.exe  (размер: 1 114 183 байт, дата: 17.10.2008) Утилита ModulesViewer v.1.1 для  мониторинга USB модулей. Используется библиотека Lusbapi v.3.2.

Самораспаковывающийся архив с исходными текстами.

Поддерживаются следующие USB устройства от фирмы ЗАО "Л-Кард":

	 модуль E14-140 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E-154 

Проект построен в среде Borland C++ Builder 5.0.

 
  

	  
           modulesviewer12.exe  (размер: 1 126 553 байт, дата: 13.10.2009) Утилита ModulesViewer v.1.2 для  мониторинга USB модулей. Используется библиотека Lusbapi v.3.3.

Самораспаковывающийся архив с исходными текстами.

Поддерживаются следующие USB устройства от фирмы ООО "Л Кард":

	 модуль E14-140 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E-154 

Проект построен в среде Borland C++ Builder 6.0.

 
  

	  
           modulesviewer13.exe  (размер: 1 246 143 байт, дата: 24.01.2018) Утилита ModulesViewer v.1.3 для  мониторинга USB модулей.

Самораспаковывающийся архив с исходными текстами. 

Поддерживаются следующие USB устройства от фирмы ООО "Л Кард":

	 модуль E14-140 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E14-440 
	 модуль E20-10 (Rev. "A" и "B") 
	 модуль E-154 
	 модуль E-310 

Проект построен в среде Borland C++ Builder 6.0 с использованием библиотеки Lusbapi v.3.4.

 
  



    

  
  
  
  
  
  



            
      Подключение сигналов, примеры подключения
    

  
  
  
      
        
      
          

Описание сигналов приведено в Руководстве. Воспользуйтесь также примерами подключения.

    

    

  
  
  
  
  
  




    

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

  



  







  

          

        

        

        
      

    

  





                
  
  
    
      
         
        
                        
    
  
              Контакты

        
    
      
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2


Многоканальный телефон:
 +7 (495) 785-95-25

                                                                        Факс: +7 (495) 785-95-14


Отдел продаж: sale@lcard.ru

                                                                        Техническая поддержка: support@lcard.ru


Время работы: с 9-00 до 19-00 мск


    

  



  

                  

      

                
        
                        
    
  
              Быстрые ссылки

        
    
      
	Главная страница
	Продукция
	Программное обеспечение
	Как приобрести
	Доставка и оплата
	Связь с техподдержкой



    

  



  

                  

      

                
        
                        
    
  
              Связь с техподдержкой

        
    
      
• FAQ

• ПО для разработчика

• Библиотека файлов

• Форум технической поддержки

• Форум выбора оборудования



    

  



  

                  

      

                
        
                       
                  

      
 

      

    

  
  



  
  
    
         
    
  
            
    
      © ООО «Л Кард», 2024

    

  



  

 

    

  
  








  