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            внесена в Государственный реестр средств измерений 
(Свидетельство об утверждении типа, Описание типа, Продукция)

         


     скачать презентацию

     скачать каталог продукции




   Решение сложных измерительных задач эффективнее западных аналогов




   Модульная система сбора данных LTR применяется при создании информационно-управляющих систем для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также при создании автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), автоматизации как небольших экспериментальных установок до 100 измерительных каналов, так и масштабных, распределенных на большой площади полигонов и производств с многотысячным количеством контролируемых параметров.

   Система сбора данных LTR построена по модульному принципу, позволяющему гибко менять конфигурацию и выбирать оптимальный для решения конкретной задачи набор модулей. LTR содержит одно-, двух- , восьми- и шестнадцатиместные крейты для соответствующего количества модулей. 

   Любой модуль LTR гальванически изолирован от корпуса крейта и компьютера, что позволяет улучшить качество измерений и внешних подключений. Для обработки данных используется сигнальный процессор Blackfin, доступный для программирования пользователю.

   Модульная система сбора данных LTR имеет унифицированный программный интерфейс «клиент-сервер», единый индексированный формат данных и общую идеологию синхронизации крейтов, что существенно упрощает реализацию новых прикладных задач и модернизацию уже существующих систем. 

   Оборудование поставляется в комплекте с программным обеспечением LGraph2, позволяющим визуализировать, хранить и обрабатывать результаты измерений, при этом имеющим большое количество примеров программирования для различных сред разработки, включая LabVIEW, Matlab и различных SCADA-систем. Для связи с компьютером LTR имеет интерфейсы USB 2.0 (режим high-speed) и Fast Ethernet (протокол TCP/IP, 100 Мбит).




   Возможности:

   изменение конфигурации системы благодаря модульному принципу построения 

   создание информационно-управляющих систем для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ

   автоматизация как небольших экспериментальных установок до 100 измерительных каналов, так и масштабных, распределенных на большой площади полигонов и производств с многотысячным количеством измеряемых параметров 

   автоматизация непрерывных технологических процессов любой сложности






   Преимущества

   	
               открытая аппаратно-программная архитектура, позволяющая создавать собственный уникальный продукт

            	
               широкий ассортимент специализированных модулей для прямого подключения сигналов без использования дополнительного оборудования

            	
               разработана и серийно производится в России

            
	
               выгодное сочетание высоких технических характеристик и качества по отношению к стоимости

            	
               наличие как межмодульной, так и межкрейтовой синхронизации для измерений в реальном времени

            	
               обеспечена квалифицированной русскоязычной оперативной поддержкой

            





 

Крейты (шасси)


    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          
  
  
    
    Интерфейсы:

USB 2.0, Ethernet

Скорость передачи данных: 2 Мбайт/с ввод + 2 Мбайт/с вывод

Память: 32 MB RAM

Питание: ~220 В, внешний адаптер

Габариты: 135x41x189 мм

    

  
 
  

Крейт на 1 модуль

LTR-CEU-1


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Интерфейсы:

USB 2.0 - 16 Мбайт/с;

Ethernet - 10 Мбайт/с;

Память: 32 MB RAM, 2 GB Flash (опция)

Питание: ~220 В, внешний адаптер

Габариты: 135х61х189 мм

    

  
 
  

Крейт на 2 модуля

LTR-EU-2


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Интерфейсы:

USB 2.0 - 16 Мбайт/с;

Ethernet - 10 Мбайт/с;

Память: 32 MB RAM, 2 GB Flash (опция)

Питание: ~220 В, =12 В, =27 В

Габариты: 236x133x378 мм, переносная конструкция

    

  
 
  

Крейт на 8 модулей

LTR-EU-8


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Интерфейсы:

USB 2.0 - 16 Мбайт/с;

Ethernet - 10 Мбайт/с;

Память: 32 MB RAM, 2 GB Flash (опция)

Питание: ~220 В, =12 В, =27 В

Габариты: 481х136х406 мм, ширина 19", высота 3U

    

  
 
  

Крейт на 16 модулей

LTR-EU-16


              

          

                  

  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  


  
      
  
  
    
            
      Модули АЦП/ЦАП



    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 14 бит

Частота преобразования 400 кГц суммарно

Каналов: 16 дифференциальных/ 32 с общей землей

Диапазоны: ±0,15 В…±10 В

    

  
 
  

Модуль АЦП универсальный

16/32 каналов, 14 бит, 400 кГц

LTR11


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    
Разрядность: 14 бит


Частота преобразования 400 кГц суммарно


Каналов: 16 дифференциальных/32 с общей землёй


    

  
 
  

Модуль АЦП

16/23 канала ±20 мА, 14 бит, 400 кГц


LTR12


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 16 бит

Частота преобразования до 78 кГц на канал

Каналов: 4 дифференциальных

Диапазоны: ±30 мВ…10 В

    

  
 
  

Модуль АЦП универсальный

4 канала, 16 бит, 78 кГц

LTR22


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 24 бита

Частота преобразования до 117 кГц на канал

Каналов: 4 дифференциальных + 4 для ICP-датчиков или тензорезисторов

Диапазоны: ±2 В…±10 В

    

  
 
  

Модуль АЦП универсальный

4 канала, 24 бит, 117 кГц

LTR24


              

          

                  

      
                        
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 24 бита

Частота преобразования до 78 кГц на канал

Каналов: 8 для ICP-датчиков

Питание датчиков: источник тока 2,86 / 10 мА

    

  
 
  

Модуль АЦП для ICP датчиков

8 каналов, 24 бит, 78 кГц

LTR25


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 16 бит

Частота преобразования до 500 кГц

Каналов: 4/8 дифференциальных

Диапазоны: ±1 В…10 В

    

  
 
  

Модуль ЦАП

8 каналов, 16 бит, 500 кГц

LTR34


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    
Разрядность: 24 бит


Частота преобразования до 192 кГц на канал


Каналов: 4/8 дифференциальных, 1 8-битный цифровой


Диапазоны: ±1 В, ±10 В (для 35-1), от -2 до +20 В (для 35-2)


    

  
 
  

Модуль ЦАП

8 каналов, 24 бит, до 192 кГц на канал


LTR35


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 24 бита

Частота преобразования до 4 кГц суммарно

Каналов: 16 дифференциальных

Диапазоны: ±0,4 В…±10 В

    

  
 
  

Модуль АЦП универсальный

16 каналов, 24 бит, 4 кГц

LTR114


              

          

                  

      
                        
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 14 бит

Частота преобразования до 10 МГц

Каналов: 2

Диапазоны: ±0,5 В…±10 В

    

  
 
  

Модуль АЦП осциллографический

2 канала, 14 бит, 10 МГц

LTR210


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 24 бита

Частота преобразования до 7,6 кГц на канал

Каналов: 4/8

Диапазоны: ±10 мВ…80 мВ

Питание датчиков: 2,5 В или 5 В

    

  
 
  

Модуль АЦП тензометрический

4/8 каналов, 24 бит, 7,6 кГц

LTR212M


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Разрядность: 24 бит

Частота преобразования до 50 кГц

Каналов: 16

До 256 двухпроводных тензометрических каналов

в одном крейте

    

  
 
  

Модуль АЦП тензометрический

16 каналов, 24 бит, 50 кГц

LTR216


              

          

                                

  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  


  
      
  
  
    
            
      Платы-носители и субмодули



    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          
  
  
    
    Число модулей H-27X: от 1 до 8

Число каналов измерений:

от 1 до 16

Частота преобразования 5 Гц ...100 Гц

    

  
 
  

Плата-носитель субмодулей H-27x

до 8 субмодулей, 100 Гц

LTR27


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Субмодули для LTR27

    

  
 
  

Субмодули для LTR27

поканальная гальваническая развязка

H-27X


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Число модулей H-51X: от 1 до 8

Число каналов измерений:

от 2 до 16

Частота: максимум 250 кГц на канал

Диапазон входного сигнала: ±10 В или ±1,2 В

    

  
 
  

Плата-носитель (частотомер)

до 8 субмодулей, 250 кГц

LTR51


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Субмодули для LTR51

    

  
 
  

Субмодули для LTR51

H-51X


              

          

                  

  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  


  
      
  
  
    
            
      Модули ввода/вывода дискретных сигналов



    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          
  
  
    
    Количество входов: 16

Тип входов: ТТЛ, 5 В - логика

Гальваническая развязка между входами: поканальная до 200 В

Количество сигналов синхронизации: 2

Выход напряжения питания: +5 В, 300 мА

    

  
 
  

Модуль ввода дискретных сигналов

16 гальванически развязанных входов

LTR41


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Количество выходов: 16

Тип выходов: опторелейные двухпроводные, до ±250 В, до ±70 мА, до 30 Ом

Гальваническая развязка между выходами: поканальная до 250 В

Количество сигналов синхронизации: 2

Выход напряжения питания: +5 В, 300 мА

    

  
 
  

Модуль вывода дискретных сигналов

16 гальванически развязанных выходов

LTR42


              

          

                                
            
                
          
  
  
    
    Количество универсальных входов/выходов: 32

Количество сигналов синхронизации: 2

Тип сигналов: ТТЛ, 5 В - логика

Выход напряжения питания: ±12 В, 120 мА

Дополнительные функции: порт RS-485, пара гальваноизолированных сигналов

    

  
 
  

Модуль ввода-вывода дискретных сигналов

32 входа/выхода

LTR43


              

          

                  

  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  


  
      
  
  
    
            
      Модули макетные



    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          
  
  
    
    Встроенные источники питания:

±15 В, 2х40 мА,

+5 В, 200 мА

    

  
 
  

Модуль макетный

LTR00


              

          

                  

  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

        

      

      
      


      

    

  



  







  

          

        

        

        
      

    

  





                
  
  
    
      
         
        
                        
    
  
              Контакты

        
    
      
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2


Многоканальный телефон:
 +7 (495) 785-95-25

                                                                        Факс: +7 (495) 785-95-14


Отдел продаж: sale@lcard.ru

                                                                        Техническая поддержка: support@lcard.ru


Время работы: с 9-00 до 19-00 мск
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• Библиотека файлов

• Форум технической поддержки

• Форум выбора оборудования



    

  



  

                  

      

                
        
                       
                  

      
 

      

    

  
  



  
  
    
         
    
  
            
    
      © ООО «Л Кард», 2024

    

  



  

 

    

  
  









  