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          LTR-EU-2 - малогабаритное многофункциональное конфигурируемое гальванически изолированное внешнее устройство с двумя интерфейсами USB 2.0 (high speed) и Fast Ethernet (100BASE-TX) для задач с относительно небольшим числом контролируемых параметров или каналов управления.

Многофункциональность LTR-EU-2 обеспечивают возможности двух интерфейсных подключений и многочисленные варианты конфигураций устанавливаемых LTR-модулей.

Использование Ethernet-интерфейса позволяет осуществлять ввод информации практически на любом расстоянии от компьютера оператора и избавляет от необходимости применения дополнительных удаленных компьютеров, а готовое программное обеспечение удаленного сбора данных существенно уменьшает трудоемкость реализации прикладных задач.

Автономная работа устройства и самостоятельное пользовательское программирование на уровне встроенного сигнального процессора Blackfin ADSP-BF537 расширяет функциональность изделия и позволяет применять его в качестве автономных контроллеров в динамических задачах с жесткой временной обратной связью.

Высокая программно-аппаратная унификация компонентов модульной системы LTR позволяет опробовать правильность решения прикладной задачи на простых и недорогих вариантах исполнения с последующим максимально упрощенным переходом на более сложные многомодульные варианты системы LTR.

ВНИМАНИЕ!!! При установке в крейт только 1-ого модуля, оставшийся неиспользованный слот должен в обязательном порядке закрываться панелью‑заглушкой.


  
  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

  



  




  

  

  
      
  
  
    
        
  
  
      
        
      
          Возможности:

широкий диапазон питания крейта от 11В до 30В постоянного тока

монтаж на DIN-рейку

комплектация съемной micro-SD картой памяти

  
  

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

  



  



  



  




  

  

        
  
  
      
        
      
          2-местный портативный крейт с интерфейсами USB 2.0, Ethernet и источником питания
  
  

    

  
  
  
  
  
  


            
       Преимущества

    

  
  
  
      
      
      
                        
            
                
          встроенная синхронизация между модулями и между крейтами



  
            

          

                                
            
                
          автономная работа устройства и низкоуровневое программирование на уровне встроенного ADSP-BF537



  
            

          

                                
            
                
          малогабаритная станция сбора данных



  
            

          

                  

      
                        
            
                
          создание распределённых портативных систем сбора информации



  
            

          

                                
            
                
          встроенный Ethernet обеспечивает удаленный сбор информации без применения удаленного компьютера



  
            

          

                                
            
                
          всесторонняя техническая поддержка


  
            

          

                  

  

    

  
  
  
  
      
      
    

  
  

  



  




  

  
  



  






            
      Технические характеристики
    

  
  
  
      
        
      
          	Конструктив
	Конструктивное исполнение	Портативное. Установка на столе или на DIN-рейке (с дополнительным аксессуаром: Крепление DIN-LTR2)
	Максимальное количество устанавливаемых модулей LTR	2
	Питание крейта	Внешнее, в комплекте сетевой адаптер
	Напряжение питания крейта	+12 В (не стабилизированное в диапазоне от +11 В до +30 В)
	Максимальная потребляемая мощность	20 Вт
	Габариты крейта (без выступающих частей разъемов)	135x61x189 мм
	Габаритные чертежи
	
Габаритный чертёж

LTR-EU-2-5

		Примечание: пара отверстий (c резьбой под винт M4) в нижней крышке корпусе для монтажа крепления на DIN-рейку присутствует во всех выпущенных крейтах, начиная с августа 2016 г.  О возможности аналогичной доработки ранее выпущенных крейтов можно узнать в нашем отделе продаж.
	Габаритный размер после присоединения крепления на DIN-рейку		
В качестве крепления на DIN-рейку используйте дополнительный аксессуар: Крепление DIN-LTR2

Внимание! Правильная установка на DIN-рейку – только решеткой вентилятора вверх!  


	Внутренняя архитектура
	Интерфейсы	USB 2.0 High Speed 

			Fast Ethernet (100BASE-TX)
	Максимальная скорость передачи данных	16 Mбайт/с (по USB 2.0 High Speed) 

			10,0 Mбайт/с (по Ethernet)
	Опорный генератор крейта	• Частота 60 МГц 

			• Стабильность частоты ±50 ppm
	Тип процессора	Сигнальный процессор Blackfin ADSP-BF537
	Объем ОЗУ	32 Mбайт
	Возможность обновления прошивок загрузочной Flash-памяти, ПЛИС	Есть
	Дополнительная возможность низкоуровневого программирования	Предоставляется пользователю, имеется возможность подключения JTAG-эмулятора
	Тип ПЛИС	FPGA типа EP1С30 (загружается при включении, есть возможность пользовательского обновления)
	Flash-память данных	Несъемная 2 Гбайт (опция)
	Гальваноизоляция крейта	Изоляция между клеммой заземления крейта и контактами разъемов LTR-модулей 820 В (испытательное напряжение переменного тока синусоидальной формы, частотой 50 Гц и средним квадратическим значением 820 В в течение 1 мин)
	Гальваноизоляция Ethernet	1500 В  (50 Гц, 1 мин)
	Внешняя синхронизация
	Количество входов синхронизации	2
	Количество выходов синхронизации	2
	Статические параметры входов синхронизации:	
• Уровень логического "0", не более 0,5 В 

			• Уровень логической "1", не менее 2,4 В

(TTL-совместимые входы)


	Статические параметры выходов синхронизации:	Выходные уровни напряжения соответствуют CMOS/LVTTL (3,3 В), (TTL-совместимые выходы)

Разъём синхронизации



Цепи разъёма синхронизации не имеют гальванической изоляции. Описание сигналов приведено в Руководстве пользователя.

Для организации гальванически изолированного интерфейса синхронизации крейтов LTR-EU, а также интерфейса RS-485/422, может быть применён кабель с приемопередатчиком RS-485/422↔UART.


  
  

    

  
  
  
  
  
  



            
      Модификации и варианты исполнения
    

  
  
  
      
          	  
          	  LTR-EU-2-5	Цена по запросу
	2-местный портативный крейт USB/Ethernet c источником питания =12 В




  


    

  
  
  
  
  
  



          
           АКСЕССУАРЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
    


  
  
      
      
      
                        
            
                
           
  
  
    
    Простое крепление к LTR‑EU‑2‑5 с помощью двух винтов, входящих в комплект.

    

  
 
  

Комплект крепления на DIN-рейку

DIN-LTR2


              

          

                                
            
                
           
  
  
    
    Быстрое коммутирование
 внешних сигналов.

Имеются отверстия для механического крепления жгутов.

    

  
 
  

Плата клеммников на 37 контактнов

Переходник DB-37F


              

          

                                
            
                
           
  
  
    
    Подходит: к крейтам LTR-EU.

Аксессуар для программирования Blackfin.

    

  
 
  

Кабель для подключения JTAG-эмулятора к крейтам LTR-EU

LTR-JTAG


              

          

                                
            
                
           
  
  
    
    Подавление синфазных
 импульсных помех.

Повышение помехозащищённости.

    

  
 
  

Синфазный помехоподавляющий фильтр

LTR-CMF


              

          

                  

      
                        
            
                
           
  
  
    
    
Панель-заглушка на неиспользованное посадочное место крейта LTR


    

  
 
  


Алюминиевая фальш-панель на пустой слот крейта LTR


Заглушка для крейта LTR


              

          

                                
            
                
           
  
  
    
    Гальваноразвязанный интерфейс RS-485/422 крейтов LTR-EU.

Гальваноразвязанный интерфейс синхронизации крейтов LTR-EU.

Гальванически изолированное физического устройство RS-485/422 процессорных устройств.

    

  
 
  

Кабель приемопередатчик с гальванической изоляцией

RS-485/422-UART


              

          

                                              

  

    

  
  
  
  
      
       

    

  
  



            
      Аксессуары, входящие в комплект поставки
    

  
  
  
      
        
      
          	Кабель Ethernet patch cord, длина 1,5 м
	Кабель USB 2.0 тип A-B, длина 1,5 м
	DJK-10A – для изготовления кабеля подключения внешней цепи питания
	MDN-9P – для изготовления кабеля подключения к выходам питания внешнего устройства ±12 В и к выходам ЦАП
	Внешний источник питания – сетевой адаптер ~220V
	Комплект крепления на DIN-рейку DIN-LTR2



    

    

  
  
  
  
  
  



        
  
  
      
            Сертификаты

    	  
           descr_type_ltr.pdf (размер: 12 407 675 байт, дата: 12.11.2020) Описание типа: Установки измерительные LTR.

 
  

	  
           ser-ltr.pdf (размер: 536 740 байт, дата: 12.11.2020) Свидетельство об утверждении типа средств измерений модульной системы LTR

 
  



      3D модели

    	  
           ltr-eu-2-5_3d.pdf (размер: 675 609 байт, дата: 16.07.2021) 3D модель в формате pdf

 
  

	  
           ltr-eu-2-5_3d.step (размер: 14 095 181 байт, дата: 26.08.2021) 3D модель в формате stp

 
  



      Описания

    	  
           ltr_soft_getting_started.pdf (размер: 280 683 байт, дата: 10.02.2021) Начинаем работать с крейтовой системой LTR. Вопросы по

программному обеспечению.

 
  

	  
           lcard-opc.pdf (размер: 2 673 601 байт, дата: 19.12.2022) Руководство для OPC-сервера "Л Кард"

 
  

	  
           ltr.pdf (размер: 13 962 517 байт, дата: 04.09.2023) Крейтовая система LTR. Руководство пользователя (ревизия 4.0.0)

	 Общие характеристики и принципы построения

	 Работа с крейтом LTR

	 Обзор архитектуры крейта LTR

	 Модуль АЦП LTR11

	 Модуль АЦП LTR12

	 Модули тензометрические LTR212(М), LTR216

	 Модуль измерительный LTR27

	 Модули цифрового в/в и синхронизации LTR41, LTR42, LTR43

	 Модуль частотомер LTR51

	 Модуль АЦП LTR22

	 Модули АЦП LTR24(-1,-2)

	 Модуль АЦП LTR25

	 Модуль ЦАП LTR34

	 Модуль ЦАП LTR35

	 Модуль АЦП LTR114

	 Модуль АЦП LTR210

	 Макетный модуль LTR00

	 Низкоуровневое программирование крейта LTR-EU

	 Cпецификации 

 
  

	  
           ltrapi.pdf (размер: 658 883 байт, дата: 25.12.2019) Базовая библиотека Ltrapi. Руководство программиста.

 
  

	  
           ltr_cross_sdk.pdf (размер: 548 278 байт, дата: 21.09.2020) Описание программного обеспечения под ОС Windows, Linux, FreeBSD и QNX

 
  

	  
           ltr_decl.pdf (размер: 851 460 байт, дата: 21.02.2020) Таможенный союз. Декларация о соответствии.

 
  



      Статьи

    	  
           lcardconnects.pdf (размер: 477 543 байт, дата: 22.01.2003) А. В. Гарманов. Подключение измерительных приборов, решение вопросов электросовместимости и помехозащиты. L-Card, 2003.

 
  



    

  
  
  
  
  
  



        
  
  
      
            Программный комплекс L-Card Measurment Studio (LMS)

    	  
           lms_setup.exe  (размер: 26 933 984 байт, дата: 07.03.2024) Программный комплекс "L Card Measurement Studio" для проведения измерительных экспериментов с использованием оборудования "Л Кард". Версия 1.4.4.

Без приобретения ключа лицензии работает в демонстрационном режиме.
Описание программы.
Список изменений.

 
  

	  
           lms_changelog.txt  (размер: 26 297 байт, дата: 06.03.2024) История изменений в версиях программного комплекса "L Card Measurement Studio".

 
  

	  
           lms_setup.pdf  (размер: 450 690 байт, дата: 18.08.2022) Инструкция по установке программного комплекса "L Card Measurement Studio".

 
  

	  
           lms_users_guide.pdf  (размер: 6 991 879 байт, дата: 17.02.2023) Инструкция по эксплуатации программного комплекса "L Card Measurement Studio".

 
  



      Программное обеспечение под Linux

    	  
           lcard_bitbucket_repos.pdf  (размер: 339 207 байт, дата: 21.02.2013) Использование открытых репозиториев исходных кодов

"Л Кард" на bitbucket.org

 
  

	  
           lcard_linux_distributions.pdf  (размер: 155 449 байт, дата: 04.03.2019) Использование внешних репозиториев "Л Кард" для

дистрибутивов Linux.

 
  

	  
           lcard_linux_distributions.php  (размер: 83 байт, дата: 04.03.2019) Проект "Л Кард" для распространения пакетов под различные дистрибутивы Linux с использованием Open Build Service.

 
  



      Программное обеспечение под Windows

    	  
           lcomp.exe  (размер: 6 541 904 байт, дата: 24.01.2023)  Библиотека LCOMP под Windows'XP/Vista/7/8.x/10/11 (32-bit&64-bit) с драйверами для изделий от "Л Кард". Инсталлятор и драйвера имеют цифровую подпись. Библиотека построена на основе современных WDM-драйверов переписанных на WDF. Включает в себя собственно WDM-драйвера для оборудования "Л Кард", библиотеку DLL с исходными текстами, примеры программирования, электронное описание и т.д. Библиотека LCOMP обеспечивает поддержку почти всей гамме выпускаемых изделий: PCI платы, USB модули. Поддержка ISA плат прекращена.

Cоставной частью входит программа L-Graph I. В L-Graph I есть поддержка следующих устройств:
L-1450, L-761, L-780, L-783, L-791, E14-140, E-154 и E14-440. Файлы, записанные L-Graph I, могут быть также прочитаны и обработаны с помощью демо-версии программы PowerGraph v. 3.X

 
  

	  
           ltrd-setup.exe  (размер: 1 470 760 байт, дата: 09.08.2023)  Служба ltrd. Версия 2.1.8.11.

Обеспечивает связь с крейтами LTR. Является заменой программы LTRserver с сохранением совместимости программного интерфейса. ltrd предназначен для той же цели, что и LTRserver, но представляет собой службу, запускающуюся вместе с запуском системы. При этом графический интерфейс к службе предоставляется отдельной программой LTR Manager.

Внимание!: Одновременно может работать только одна из программ ltrd или LTRserver.

 
  

	  
           ltrdll.exe  (размер: 1 400 640 байт, дата: 19.12.2023) Библиотеки для работы с крейтами и модулями LTR.

Версия 1.32.36

 
  

	  
           ltrmanager_setup.exe  (размер: 9 753 048 байт, дата: 30.05.2023)  Программа LTR Manager. Версия 1.5.2.

Графический интерфейс к службе ltrd. Предоставляет интерфейс, схожий с интерфейсом программы LTRserver при работе через службу ltrd.

 
  

	  
           lcard-opc-setup.exe  (размер: 13 206 024 байт, дата: 19.12.2022) OPC-сервер для модулей сбора данных "Л Кард" и крейтовой системы LTR. Версия 1.1.3. 

Руководство: http://www.lcard.ru/download/lcard-opc.pdf.

Без приобретения лицензии работает в демонстрационном режиме.

 
  

	  
           lcard_ltr_cross_sdk_windows.php  (размер: 83 байт, дата: 23.08.2016) Исходные коды ltr_cross_sdk

 
  

	  
           ltrbinary-no-sse2.zip  (размер: 9 011 103 байт, дата: 02.02.2017) Установщики ltrd, ltrmanager и ltrdll для ПК без поддержки SSE2 (Pentium III и ниже)

 
  

	  
           ltrtest2.exe  (размер: 532 935 байт, дата: 20.04.2021) Тестовая программа ltrtest2 (требует наличия .NetFramework 2)

 
  

	  
           opc-labview.zip  (размер: 253 703 байт, дата: 18.05.2017) Примеры работы с OPC-сервером из LabView

 
  

	  
           uts.zip  (размер: 15 174 382 байт, дата: 14.11.2022) Демонстрационная программа UTS для работы с крейтом LTR.

Версия 1.0.38.

 
  



      Программный комплекс LGraph2

    	  
           lgraph2.zip  (размер: 26 792 563 байт, дата: 30.06.2023) LGraph2 - многофункциональная программа самописец-визуализатор под Windows'XP/7/8.x/10. Версия 2.36.2. Возможность одновременной визуализации и регистрации данных с АЦП L-502, L-780M, L-783, L-791, L-761, E-502, E14-140, E14-140M, E14-440, E-154, E20-10, LTR11, LTR114, LTR27, LTR212, LTR216, LTR22, LTR24, LTR25, LTR51, L-264, L-305, L-1250. Для работы программы  требуется предварительно установить подписанные драйвера LComp и службу ltrd c графическим интерфейсом к ней LTR Manager.

 
  

	  
           lgraph2_changelog.pdf  (размер: 741 804 байт, дата: 30.06.2023) История изменений и дополнений в версиях программы LGraph2.

 
  

	  
           lgraph2_help.pdf  (размер: 8 564 139 байт, дата: 19.02.2019) Руководство пользователя программы LGraph2.

 
  

	  
           lgraph2_plugins.pdf  (размер: 399 425 байт, дата: 29.04.2010) Руководство пользователя по разработке плагинов для программы LGraph2.

 
  



      Сторонние разработки ПО

    	  
           matrix11.zip  (размер: 215 674 байт, дата: 01.03.2002) Программа для конвертации файлов между форматами данных MATLAB и двоичными файлами с 16-ти битными данными (АЦП, ЦАП).

 
  



      Firmware и BIOS

    	  
           ltreu-fw-3.0.0.13.zip  (размер: 322 908 байт, дата: 04.09.2019) Прошивка blackfin для крейтов LTR-EU-2 и LTR-EU-8/16 версии 3.0.0.13

 
  

	  
           ltr_eu_2_fw.zip  (размер: 252 753 байт, дата: 18.03.2011) Программа для обновления встраиваемого в LTR-EU-2 программного обеспечения. В комплект входят  версия ПО 1.0.0.1 для Blackfin и 1.00.08 для ПЛИС.

 
  

	  
           ltr_eu_2_fw2000.zip  (размер: 294 190 байт, дата: 21.06.2011) Программа для обновления встраиваемого в LTR-EU-2 программного обеспечения. В комплект входят  версия ПО 2.0.0.0 для Blackfin.

Отличие новой версии: скорость работы по Ethernet увеличена с 1.4 Мб/сек до 10 Мб/сек.

 
  

	  
           ltr_source_1_0_0_1.zip  (размер: 4 065 566 байт, дата: 28.12.2010) Исходные тексты для Blackfin крейт-конроллера.

 
  



      Устаревшее программное обеспечение

    	  
           ltr030config.zip  (размер: 2 837 060 байт, дата: 03.07.2014) Программа для настройки типа используемого интерфейса LTR крейта - USB или Ethernet. В случае использования LTR крейта по интерфейсу Ethernet, программа позволяет задать IP адрес устройства в сети, дежурный адрес шлюза, маску подсети.

 
  

	  
           ltrdll_1_27.exe  (размер: 1 264 544 байт, дата: 04.04.2014) Библиотеки для работы с крейтами и модулями LTR.

Версия 1.27.5

 
  

	  
           ltrdll_1_30.exe  (размер: 1 744 952 байт, дата: 04.08.2016) Библиотеки для работы с крейтами и модулями LTR. Версия 1.30.25

 
  

	  
           ltrserver_as_service.zip  (размер: 327 582 байт, дата: 18.03.2014) Инструкция и вспомогательные файлы для запуска ltrserver как службы Windows (с помощью программы nssm или srvany).

 
  

	  
           ltrserver_setup.exe  (размер: 1 071 303 байт, дата: 16.02.2015) Программа LTRserver. Обеспечивает связь с крейтами LTR. Версия 1.5.5.2.

Добавлена поддержка LTR-CEU-1, LTR-CU-1

 
  

	  
           ltr_sources.zip  (размер: 14 887 685 байт, дата: 29.07.2010) Исходные тексты программы ltrserver, старых версий библиотек и примеров. Исходные коды последних версий можно скачать со странички ltr_cross_sdk

 
  

	  
           ltr_sw.zip  (размер: 8 764 836 байт, дата: 05.04.2016) Крейтовая система LTR. Руководство программиста.

	 Описание программы ltrserver

	 Особенности работы с Ethernet

	 Описание библиотеки ltrapi

	 Описание библиотеки ltr021api

	 Описание библиотеки ltr11api

	 Описание библиотеки ltr22api

	 Описание библиотеки ltr27api

	 Описание библиотеки ltr34api

	 Описание библиотеки ltr41api

	 Описание библиотеки ltr42api

	 Описание библиотеки ltr43api

	 Описание библиотеки ltr212api 

 
  



    

  
  
  
  
  
  




    

    

  
  
  
  
  
  

  


  
  

  



  







  

          

        

        

        
      

    

  





                
  
  
    
      
         
        
                        
    
  
              Контакты

        
    
      
Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2


Многоканальный телефон:
 +7 (495) 785-95-25

                                                                        Факс: +7 (495) 785-95-14


Отдел продаж: sale@lcard.ru

                                                                        Техническая поддержка: support@lcard.ru


Время работы: с 9-00 до 19-00 мск


    

  



  

                  

      

                
        
                        
    
  
              Быстрые ссылки

        
    
      
	Главная страница
	Продукция
	Программное обеспечение
	Как приобрести
	Доставка и оплата
	Связь с техподдержкой



    

  



  

                  

      

                
        
                        
    
  
              Связь с техподдержкой

        
    
      
• FAQ

• ПО для разработчика

• Библиотека файлов

• Форум технической поддержки

• Форум выбора оборудования
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